
Notruftelefon Reflex Plus II/III
Produktpräsentation:
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Produktbeschreibung
Notruftelefon Reflex Plus II/III:

Zulassung als Pflegehilfsmittel (Nr. 52.40.01.1047).

Sprechfunktion im hochwertigen Vollduplex-Modus.

Nutzung der „Europäischen Frequenz für Notrufe“ (869 MHz).

große rote Ruftaste.

grüne Abstelltaste.

graue frei programmierbare Funktionstaste (z.B. als Personal- oder Servicetaste).

bis zu 4 verschiedene Telefonnummern programmierbar.

bis zu 16-stelliger Alarmcode programmierbar (je nach Protokolltyp).

hohe Sicherheit durch eigenständigen Funktionstest (programmierbar).

notstromversorgt durch integrierten Akku (bis zu 80 Stunden).

optische und akustische Telefonleitungsüberwachung.

alle gängigen Protokolltypen programmierbar (z.B. Bosch, Tunstall, CPC usw.).

integrierte Freisprecheinrichtung.

Gesprächsannahme über Funkfinger möglich.

Anbindung von bis zu 8 Funkkomponenten (wie z.B. Rauchmelder, Zugtaster usw.).

einfache Anbindung de Funkkomponenten durch Plug&Play-Programmierung

Das Notruftelefon Reflex Plus II/III ist sehr flexibel einsetzbar und garantiert ein hohes Maß
an Sicherheit. Nach folgend erhalten Sie einen Auszug der Leistungsmerkmale:

„Geprüfte Gebrauchstauglichkeit“
- Siegel der Gesellschaft für 

Gerontotechnik (GGT)

Notruftelefon Reflex Plus II/III 
mit dem Tx3-Funkfinger
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Zubehör fürs Notruftelefon

Sprachqualität 
Note 1,0          

(benotet durch die GGT)



Produktbeschaffenheit
Notruftelefon Reflex Plus II/III:
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rote Alarmtaste

frei programmierbare 
graue Taste

Funktions - LED‘s

Lautsprecher

grüne An- und 
Abmeldetaste

Mikrofon

Funktions-LEDrote Alarmtaste

5 Jahre 
Funktionsgarantie

Reichweite ca. 30m 
im Gebäude (je nach 
Gebäudestruktur) und 

250m im Freien

C4200 Notruftelefon Reflex Plus II/III, 869 MHz C4300 Tx3-Funkfinger, 869 MHz

„Geprüfte Gebrauchstauglichkeit“
- Siegel der Gesellschaft für 

Gerontotechnik (GGT)



Systemaufbau (Beispiel)
Hausnotrufsystem CDCare homeline:

- je Bewohner, bzw. je Wohneinheit:
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analoge Telefon-
anschlussdose (NFN)

C4200 Notruftelefon Reflex Plus II/III, 869 MHz

230V 
Steckdose

Bewohnertelefon

C4310 
Funkheim-

rauchmelder

C4310 
Funkheim-

rauchmelder

C4300                 
Tx3-Funkfinger

C4330        
Funkzugtaster

C4300                 
Tx3-Funkfinger

C4310 
Funkheim-

rauchmelder

C4310 
Funkheim-

rauchmelder

C4360          
Funk-IR-Detektor



Wir freuen uns auf Sie…
Kontaktinformationen:

Unsere Verkaufsbereichsleiter und Vertriebspartner stehen Ihnen für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

Gerne senden wir Ihnen vorab auch das Lieferprogramm und die Preisliste zum präsentierten System zu.

Wir freuen uns auf Sie…
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…Systeme nach Maß

ConDigi Deutschland GmbH
Lichtruf- & Kommunikationssysteme

Prachtkäferweg 5              
21077 Hamburg

                                          

              T.: +49 (0)40/851777-0 - F.: +49 (0)40/851777-22     
M.: info@condigi.de - I.: www.condigi.de


	Produktpräsentation:
	Notruftelefon Reflex Plus II/III:
	Notruftelefon Reflex Plus II/III:
	Hausnotrufsystem CDCare homeline:
	Kontaktinformationen:

